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CRITERIO DE CLASIFICACIÓN EN EL LABORATORIO





SUELOS DE PARTÍCULAS FINAS


Más de la mitad del material pasa por la malla número 200 (





SUELOS DE PARTÍCULAS GRUESAS


Más de la mitad del material es retenido en la malla número 200 (





Las partículas de 0.074 mm de diámetro (la malla No.200 ) son, aproximadamente, las más pequeñas visibles a simple vista.








LIMOS Y ARCILLAS








Límite Líquido








Mayor de 50





SUELOS


ALTAMENTE ORGÁNICOS








LIMOS Y ARCILLAS








Límite Líquido








menor de 50





ARENAS


Más de la mitad de la fracción gruesa pasa por la malla No. 4





GRAVAS


Más de la mitad de la fracción gruesa es retenida por la malla No. 4





PARA CLASIFICACIÓN VISUAL PUEDE USARSE ½ cm. COMO EQUIVALENTE A LA ABERTURA DE LA MALLA No. 4





ARENA CON FINOS


Cantidad apreciable de partículas finas





ARENA LIMPIA


Poco o nada de partículas finas





GRAVAS LIMPIA


Poco o nada de partículas finas





GRAVA  CON FINOS


Cantidad apreciable de partículas finas





GW








GP





*


GM








GC





*


SM





SP








SW





Gravas bien graduadas,mezclas de grava y arena con poco o nada de finos





Gravas mal graduadas,mezclas de grava y arena con poco o nada de finos








Gravas limosas, mezclas de grava, arena y limo





d





u





d





u








SC








ML








CL








OL








MH








CH








OH








P








Gravas arcillosas,mezclas de gravas,arena y arcilla





Arenas bien graduadas, arena con gravas, con poca o nada de finos.





Arenas mal graduadas, arena con gravas, con poca o nada de finos.








Arenas limosas, mezclas de arena y limo.








Arenas arcillosas, mezclas de arena y arcilla.





Limos inorgánicos, polvo de roca, limos arenosos o arcillosos ligeramente plásticos.





Arcillas inorgánicas de baja o media plasticidad, arcillas con grava, arcillas arenosas, arcillas limosas, arcillas pobres.





Limos orgánicos y arcillas limosas orgánicas de baja plasticidad.





Limos inorgánicos, limos micáceos o diatomáceos, más elásticos.








Arcillas inorgánicas de alta plasticidad, arcillas francas.





Arcillas orgánicas de media o alta plasticidad, limos orgánicos de media plasticidad.








Turbas y otros suelos altamente orgánicos.





DETERMÍNESE LOS PORCENTAJES DE GRAVA Y ARENA DE LA CURVA GRANULOMÉTRICA, DEPENDIENDO DEL PORCENTAJE DE FINOS (fracción que pasa por la malla No. 200) LOS SUELOS GRUESOS SE CLASIFICAN COMO SIGUE: Menos del 5%:GW,GP,SW,SP; más del 12%: GM,GC,SM,SC. Entre 5% y 12%: Casos de frontera que requieren el uso de símbolos dobles **





COEFICIENTE DE UNIFORMIDAD Cu: mayor de 4.


COEFICIENTE DE CURVATURA Cc: entre 1 y 3.


              Cu = D60 / D10                        Cc = (D30)2 / (D10)(D60)





NO SATISFACEN TODOS LOS REQUISITOS DE GRADUACIÓN PARA  GW.





LÍMITES DE ATTERBERG ABAJO DE LA “LÏNEA A” O I.P. MENOR QUE 4.





LÍMITES DE ATTERBERG ARRIBA DE LA “LÏNEA A” CON I.P. MAYOR QUE 7.





Arriba de la “línea A” y con 





I.P. entre 4 y 7 son casos de  





frontera que requieren el uso 





de símbolos dobles.








Cu = D60 / D10  mayor de 6   ;  Cc = (D30)2 / (D10)(D60) entre 1 y 3.








No satisfacen todos los requisitos de graduación para SW





LÍMITES DE ATTERBERG ARRIBA DE LA “LÏNEA A” CON I.P. MAYOR QUE 7.





LÍMITES DE ATTERBERG ABAJO DE LA “LÏNEA A” O I.P. MENOR QUE 4.





Arriba de la “línea A” y con 





I.P. entre 4 y 7 son casos de  





frontera que requieren el uso 





de símbolos dobles.





G – Grava, S – Arena, O – Suelo Orgánico, P – Turba, M – Limo


C – Arcilla, W – Bien Graduada, P – Mal Graduada, L – Baja Compresibilidad, H – Alta Compresibilidad











** CLASIFICACIÓN DE FRONTERA- LOS SUELOS QUE POSEAN LAS CARACTERÍSTICAS DE DOS GRUPOS SE DESIGNAN CON LA COMBINACIÓN DE LOS DOS SÍMBOLOS; POR EJEMPLO GW-GC, MEZCLA DE ARENA Y GRAVA BIEN GRADUADAS CON CEMENTANTE ARCILLOSO.


( TODOS LOS TAMAÑOS DE LAS MALLAS EN ESTA CARTA SON LOS U.S. STANDARD.


* LA DIVISIÓN DE LOS GRUPOS GM Y SM EN SUBDIVISIONES d Y u SON PARA CAMINOS Y AEROPUERTOS UNICAMENTE, LA SUB-DIVISIÓN ESTA BASADA EN LOS LÍMITES DE ATTERBERG EL SUFIJO d SE USA CUANDO EL L.L. ES DE 28 O MENOS Y EL I.P. ES DE 6 O MENOS. EL SUFIJO u ES USADO CUANDO EL L.L. ES MAYOR QUE 28.








Elaboró: ELIUD C.


